项目摘要（详见招标文件）

声明：

    以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

供货项目

	序号
	设备名称
	规格（cm）
	数量

	1 
	磁共振
	90*50*70
	1套

	2 
	发电机与电动机
	120*70*120
	1套

	3 
	仿真雷电
	￠90*100
	1套

	4 
	辉光球
	80*80*90
	1套

	5 
	欧姆定理
	100*50*150
	1套

	6 
	三球仪
	φ100*110
	1套

	7 
	穿“墙”而过
	90*50*120
	1套

	8 
	错觉画
	60*90/幅，10幅/套
	1套

	9 
	电影的原理
	￠80*85
	1套

	10 
	看得见摸不着
	￠90*100
	1套

	11 
	立体错觉画
	40*100
	1套

	12 
	是你还是我
	90*50*120
	1套

	13 
	天上来水
	￠90*200
	1套

	14 
	无底洞（光井）
	Φ80*100
	1套

	15 
	隐身人
	150*150*200
	1套

	16 
	太阳能
	90*50*80
	1套

	17 
	时间反映测试
	90*50*100
	1套

	18 
	温柔电击
	90*50*100
	1套

	19 
	血型与遗传
	￠80*120
	1套

	20 
	激光传声
	200*80*95
	1套

	21 
	猜生肖
	￠110*120
	1套

	22 
	勾股弦定理
	80*70*130
	1套

	23 
	无弦琴
	90*50*110
	1套

	24 
	无线数据采集器
	
	1套


（1） 总体要求
1、 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。

2、 投标人必须提供原装、全新产品，并且符合国家相关质量标准及安全标准，同时满足该产品的出厂标准。
3、 投标人保证其所提供的货物为全新的产品(含附件、软件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞。

4、 投标人提供的货物及服务应符合询价文件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5、 进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。进口产品在提交报价文件时必须提供仪器制造商原版印刷材料。

6、 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7、 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

8、 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标方应提供投标设备全部技术参数。
9、 招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标，但采购系统设备的规格及参数不能低于清单中所规定的标准。
10、 以下内容若涉及“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。
（2） 技术参数
	序号
	设备名称
	原理概述及主要配置用材

	1 
	磁共振
	1.1  电磁感应现象。当圆盘里外围的线圈通电，会产生较强的电流磁场，而“蛋”里面也密封着一个永久磁棒，电流磁场与永久磁棒的相互作用，就产生了会跳舞的“蛋”。
1.2  电源：AC220V/50Hz

1.3  功率≥200 W
1.4  主要配置及用材：金属支架、磁铁、展台

	2 
	发电机与电动机
	2.1  发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。
2.2  电源：AC220V/50Hz

2.3  功率≥200 W
2.4  主要配置及用材：发电机转子、手轮、底座、灯泡；展品罩

	3 
	仿真雷电
	3.1  雷电是发生在雷雨云中的电学现象。在大多数情况下，雷雨云在产生雷电的同时，还伴随着降水，雷雨云在气象学里叫积雨云。只有发展成熟并伸展得很高的积雨云才有雷电现象出现。雷电会对建筑物或设备产生严重破坏。因此，对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解，从而采取适当的措施，保护建筑物不受雷击。
3.2  电源：AC220V/50Hz

3.3  功率≥200 W
3.4  主要配置及用材：台面、有机玻璃罩、高压线路、实木板、优质油漆等；

	4 
	辉光球
	4.1  辉光球，人们更多的称之为魔球。球内产生的彩色辉光,其实是气体分子的激发、碰撞、电离、复合的物理过程,玻璃球内充有某种单一气体或混合气体,球内电极接高频压电源,手指轻轻触摸玻璃球表面,人体即为另一电极,气体在极间电场中电离、复合而发生辉光。
4.2  电源：AC220V/50Hz

4.3  功率≥60 W
4.4  主要配置及用材：台面、辉光球、实木板、优质油漆等；

	5 
	欧姆定理
	5.1  展示电压、电流、电阻之间的关系。
5.2  电源：AC220V/50Hz

5.3  功率≥100 W
5.4  主要配置及用材：木板 lcd 有机玻璃等

	6 
	三球仪
	6.1  展示太阳、地球、月球三者这间的关系，了解日、月食的形成、四季的变化等。
6.2  电源：AC220V/50Hz   
6.3  功率≥100 W
6.4  主要配置及用材：展台、防护罩、转动装置、实木板、优质油漆等；

	7 
	穿“墙”而过
	7.1  在自然界大多数情况下，光表现出非偏振的性质，这是由于自然光是由许多光波串组成的。不同的偏振化方向的偏振片依次叠放在一起产生阴影，造成一堵“墙”的假象。本展项采用特种光学材料错位组合后，而产生的视错觉。让观众了解光的特性，认识某些光学材料的特性。
7.2  电源：不需要用电
7.3  主要配置及用材：有机管、乒乓球、偏振膜、实木板、优质油漆等；

	8 
	错觉画
	8.1  视觉过程对我们来说习以为常,我们毫不费劲的用眼睛观察世界。但是，对图像，色彩和运动的观察是一个非常复杂的过程。错觉图片利用物理、生理和心理因素影响这个过程，使我们产生错觉。

8.2  电源：不需要用电
8.3  主要配置及用材：喷绘画及贴衬材料

	9 
	电影的原理
	9.1  物体在视网膜上成像一旦外界光刺激消失，像也随之消失，但视神经对光刺激印象可保留约0.1秒时间，这就是人眼的视觉暂留特性。因此只要先后出现在眼前的两幅画面间隔时间小于0.1秒，视神经会把两幅画面“叠加”。从而形成了动画效应。
9.2  电源：AC220V/50Hz    
9.3  功率≥15 W  
9.4  主要配置及用材：展台、转动装置、有机板、实木板、灯箱片、频闪装置、优质油漆等；

	10 
	看得见摸不着
	10.1  相对于平面镜和凸面镜而言，凹面镜的成像情况更为复杂而有趣，本装置就是巧妙的运用了凹面镜特有的光学现象，从而展现出物体的空中悬浮的奇妙景观。

	11 
	立体错觉画
	11.1  三维立体画是利用人眼立体视觉现象制作的绘画作品。普通绘画和摄影作品，包括电脑制作的三维动画，只是运用了人眼对光影、明暗、虚实的感觉得到立体的感觉，而没有利用双眼的立体视觉，一只眼看和两只眼看都是一样的。充分利用双眼立体视觉的三维画，将使你看到一个精彩的世界。
11.2  电源：不需用电
11.3  主要配置及用材：画框、KT板。

	12 
	是你还是我
	12.1  在玻璃的表面镀上厚度不同的一层金属膜，就成了半透半反镜，调整该镜两面的光线强度，可以在反射和透射间呈现影像。
12.2  电源：AC220V/50Hz  
12.3  功率≥100 W
12.4  主要配置及用材：台面、有机板、特殊玻璃、装饰灯、微调开关、实木板、优质油漆等；

	13 
	天上来水
	13.1  本装置巧妙利用人的视觉分辨的局限性，将在同一根透明管道内外流动的水由于视觉误差产生无源之水的奇妙景象。
13.2  电源：AC220V/50Hz   
13.3  功率≥100 W
13.4  主要配置及用材：有机管、玻璃罩、水泵、实木板、优质油漆等；

	14 
	无底洞（光井）
	14.1  平面镜成像的特点是利用了光的反射定律！太阳或者灯的光照射到人的身上，被反射到镜面上。平面镜又将光反射到人的眼睛里，因此我们看到了自己在平面镜中的虚像。 平面镜中的像是由光的反射光线的延长线的交点形成的，所以平面镜中的像是虚像。虚像与物体等大，距离相等。像和物体的大小相等。所以像和物体对镜面来说是对称的。 根据平面镜成像的特点，像和物的大小，总是相等的。
14.2  电源：AC220V±10%  功率≥500W；

14.3  展品主要结构材质及配置：
14.4  地台台面：人字钢板+半反半透镜。
14.5  主架：碳钢，表面喷防锈漆。
14.6  演示机构：
① 全反镜：平面镜。
② 井壁模型：玻璃钢表面喷漆
③ 灯光装置：LED灯

	15 
	隐身人
	15.1  利用平面镜成像原理，把身入其中的人隐形掉
15.2  电源：AC220V±10%  功率≥500W

展品主要结构材质及配置
15.3  隔板：抗倍特板+塑料板。
15.4  主架：碳钢，表面喷防锈漆。
15.5  演示机构：
①镜面：全反镜。
②装饰：窗花纸

	16 
	太阳能
	16.1  太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源．也是不产生环境污染的清洁能源，因此，太阳能电池的开发无疑已成为研究的焦点。从转换效率和制造成本考虑，太阳能电池今后发展的重点将是多晶硅和非晶硅薄膜电池，并将最终取代单晶硅电池，成为应用的主导产品。
16.2  电源：AC220V/50Hz   
16.3  功率≥100 W
16.4  主要配置及用材：台面、有机板、小电机、发光管、草坪灯、太阳能发电板、实木板、优质油漆等；

	17 
	时间反映测试
	17.1  测定人对声、光信息的反应速度
17.2  电源：AC220V/50Hz   
17.3  功率≥200 W
17.4  主要配置及用材：发光管、台面、电路控制系统、实木板、优质油漆等；

	18 
	温柔电击
	18.1  那么究竟有多大的电流对人有危害呢？查阅《实用电工手册》可知，人体安全电流为交流30毫安，直流50毫安，这里手摇发电机产生的电压虽达到1000伏，但电流被严格限制在15毫安以下，所以，依靠自己发的电即不会引起伤害，又可以亲身体验电击的感受，从而建立起安全用电的重要概念。
18.2  电源：不需要用电
18.3  主要配置及用材：台面、电流表、铜片、摇表、实木板、优质油漆等；

	19 
	血型与遗传
	19.1  父母的血型决定了子女可能具有的血型。公众按照提示输入父母血型，就可以了解自己可能有的几种血型。
19.2  电源：AC220V/≥50W
19.3  主要配置及用材：实木板、卡通造型、控制系统、优质油漆等；

	20 
	激光传声
	20.1  展品是利用激光探测原理,激光射到远处玻璃表面并被反射,探测远处玻璃表面因声音引起的微小振动使得反射光被调制(即振动信息或声音信息被加载到反射光波上),在接收端再把振动信息解调出来还原成声音。
20.2  电源：AC220V/50Hz   
20.3  功率≥200 W
20.4  主要配置及用材：台面、电子琴、激光灯、语音芯片、音响、实木板、优质油漆等；

	21 
	猜生肖
	21.1  二进制原理。
21.2  电源：AC220V/50Hz  
21.3  功率≥100W
21.4  主要配置及用材：实木板、集成电路、喷绘、有机玻璃、优质油漆等；

	22 
	勾股弦定理
	22.1  （直角三角形、锐角三角形、钝角三角形），以每个边的长度做成一个正方形的容器，通过翻转三个面上的圆盘，使容器中液体多少的对比发生变化，从而直观的方式证明了“勾股定理”。
22.2  电源：不需要用电
22.3  主要配置及用材：支架、有机板、防冻液、实木板、优质油漆等；

	23 
	无弦琴
	23.1  用手遮挡一束光，就相当拨动一根弦。可以演奏音阶或乐曲。自然界中有些物质，一经光照射，其内部的原子就会释放出电子，使物体的导电性增加。原先电阻很大的材料，在光照下，电阻会变得很小。这种现象叫做内光电效应.用这种材料制成的光敏元件，可以对电路进行控制。

23.2  电源：AC220V/50Hz   
23.3  功率≥100 W
23.4  主要配置及用材：台面、光电开关、语音芯片、有机玻璃管、实木板、优质油漆等；

	24 
	无线数据采集器
	24.1  显示屏

24.1.1  屏幕尺寸≥11.2cm×6.7cm（对角线13.1cm）。

24.1.2  分辨率：800×400像素彩色图形显示，188DPI分辨率。

24.1.3  电阻式触摸屏（支持触摸及触屏笔操控）。

24.1.4  LED背光，支持纵向及横向显示，户外可以切换为高对比度显示。

24.2  处理器

800MHZ中央处理器

24.3  存储

自带256MB内存，可通过SD/MMC扩展卡插槽扩大内存。

24.4  数据采集

★取样速率：100，000点/秒，12-bit分辨率，内含全球定位(GPS)传感器、三维加速度传感器、环境温度传感器、光传感器、声音传感器。

24.5  接口

USB接口、MINI USB接口、电源接口、MicroSD/MMC接口、音频输入/输出接口。

24.6  数据传输

★无线传输Wi-Fi 802.11 b/g/n、蓝牙传输、USB数据线传输、闪存设备传输。

24.7  电源

高容量可充电锂电池供电，也可外接电源供电。
24.8  尺寸及重量

外观尺寸(允许误差：±5%)：8.8 cm x 15.4 cm x 2.5 cm 

重量(允许误差：±5%)：350 g
24.9  ★适用于苹果平台及安卓平台（手机、平板电脑），随时随地进行实验数据分析，更方便学生学习。

24.10  ★能与威尼尔科学实验设备相配套使用,并进行软件的升级。

24.11  ★可直接测量土壤、溶液等PH值及测量溶液的盐度。








